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MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONSERVAÇÃO 

LINHA TÉCNICA 

DECK COM ESTRUTURA  

COLEÇÃO AITÁ E COLEÇÃO CAJURU 

 

A coleção Aitá foi planejada para dar ao cliente as mais diversas opções de instalação de decks, 

como deck rente ao chão, deck elevado com estrutura própria, e revestimento de pisos de 

estruturas especiais, como píers. 

1 - PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS. 

As peças de madeira ecológica que compõem a Coleção Aitá são: 

  
Tábua Aitá Maciça Tábua Baró 

  
Viga Plastificada Corrimão Palanque 

  
Barrote Pilar Robusto Liso 
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Rodapé Cantoneira 

 

Os acessórios necessários para fixação ou acabamento são: 

 

Espaçador              

(Fixação Tábuas) 

Grampo   

(Fixação Tábuas) 

Tampa de Palanque  

(Acabamento Corrimão) 

Joelho  

(Fixação Estrutura) 

Acessórios em Madeira Ecológica: 

Canto Metálico  

(Fixação Estrutura) 

Presilha Zincada  

(Fixação Tábua Baró) 

Parafusos e Fixadores: 

Parafuso Grande Parafuso Pequeno  

(3,9x25mm) (4,8x70mm) 
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As ferramentas que podem ser necessárias na instalação da Coleção Aitá são: 

 
 

 

1- Cavadeira Articulada 2 ς Marreta de borracha 3 - Pistola Aplicadora de Cola 

  

 
4 - Prumo 5 ςMangueira de Nível 6 ς Rolo de Nylon 

   
7 ς Serra Tico-Tico 8 ς Serra circular manual 9 ς Lixadeira 

Poliuretano PU 36 Cascola PL 600

Colas recomendadas:
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10 ς Parafusadeira 11 ς Furadeira 12 - Lima 

 

 
 

13 ς Kit de Brocas. 14 - Jogo de Ponteiras 15 -Trena  

 

SEMPRE utilizar EPI (equipamento de proteção individual): protetor auricular, botas e óculos 

de segurança. 

 

 

2 - DECK RENTE AO CHÃO EM CONTRAPISO REGULAR / NIVELADO: 

* Para a montagem de 1m² de deck rente ao chão da Coleção Aitá, para a altura de 5,5cm em 

contrapiso regular / nivelado, são utilizadas em média: 

. 2,2 peças de Tábua Aitá M15 / M14 LG OU 3 peças de Tábua Aitá M15 / M14 CT; 

. 2 peças de Barrote; 

. 25 peças de Grampo / Espaçador; 

. 28 peças de Parafuso Pequeno 3,9x25mm (para fixação dos Grampos / Espaçadores); 

. 10 peças de Parafuso Grande 4,8x70mm (para fixação dos Barrotes); 

. METRAGEM LINEAR ς ACABAMENTO (Rodapé Tefé, Cantoneira ou Tábua Aitá): 

. 9 peças ς Parafuso Grande 4,8x70mm (para fixação) por peça de Rodapé, Cantoneira ou 

Tábua Aitá CT. 

* ATENÇÃO: A quantidade de material pode variar de acordo com a paginação das tábuas e a 

execução do projeto. Recomenda-se aplicar tolerância considerando quebra e rendimento. 
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CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO 

. Verificar antecipadamente as condições de uso das ferramentas de corte e fixação; 

. Verificar contrapiso, esquadro e nivelamento do local para montagem, conforme projeto 

executivo; 

. É importante lembrar que, se você vai preparar o contrapiso, não pode esquecer-se de 

preparar o caimento para a água. 

. O material MADEPLAST é indicado para aplicação de acabamento, sendo assim, num 

ambiente em construção, deve ser deixada a execução da aplicação do deck por último. 

 

CUIDADOS PÓS-INSTALAÇÃO 

. Uma vez instalado, não se recomenda a retirada do material para uma nova instalação, pois 

as peças reutilizadas poderão apresentar imperfeições provenientes de parafusos previamente 

fixados; 

. Após a instalação, deve-se fazer a limpeza do local e todos os resíduos e sobras devem ser 

recolhidas, incluindo parafusos não utilizados, que podem riscar a superfície das tábuas. 

 

ETAPA R.1 ς FIXAÇÃO DOS BARROTES NO CONTRAPISO 

 

1. Posicionar o barrote no local a ser fixado: 

 

 

 

 

2. Fazer um furo com a broca n° 6 para madeira, para posicionar o furo no canal até chegar 

antes do contrapiso. A distância entre os furos não deve ser maior que 50cm: 
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3. Fazer um furo com a broca n° 8 para concreto, aproveitando a marcação de furo anterior 

(sem o barrote), perfurando o contrapiso de 40 a 50mm: 

 

 

 

4. Inserir a bucha n° 8 no contrapiso: 

 

 

 

5. Inserir o parafuso grande até ficar rente à superfície do barrote: 

 

 

 

ALERTA: O barrote deve sempre estar totalmente apoiado numa superfície plana e 

devidamente nivelada. 

 

 

 
IMPORTANTE: Todo contorno do 

perímetro deve conter o barrote 

MADEPLAST, conforme imagem ao lado: 
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. Para as emendas do barrote, temos duas opções de aplicação: 

1ª opção: Fazer emendas em um ângulo reto (topo-a-topo) e espaçamento entre eles de 5mm, 

conforme figuras abaixo (dica: use o grampo ou espaçador como gabarito): 

 

 

2ª opção: Fazer as emendas em 45° e espaçamento entre eles de 5mm, conforme figura: 

. Certifique-se de que a distância entre os barrotes não ultrapasse 25cm (entre paredes) para 
aplicação de deck da Coleção Aitá. 

. Para a Coleção Mandi como deck, certifique-se de que a distância entre os barrotes não 
ultrapasse 20cm (entre paredes). 

 

 

. Deixar espaçamento de no mínimo 3mm (recomendado: 5mm) entre os barrotes e as paredes 

que o cercam, conforme figura ao lado: 
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BARROTEAMENTO INTERTRAVADO: 

. Caso os barrotes não possam ser fixados no contrapiso, (por exemplo: laje com manta de 

impermeabilização que não pode ser furada), a estrutura poderá ser montada com Canto 

Metálico, formando um barroteamento intertravado, conforme imagens abaixo: 

 

 

 

DICA: vão da tábua Aitá de no máximo 30cm entre eixos ou 25cm entre paredes. 

 

 

ATENÇÃO: Sugerimos o uso do Canto 

Metálico com 4 (quatro) furos, sendo de 

Aço Inox 304 de 4cmx4cm e 1,5cm de 

largura, conforme imagem ao lado: 

 

 

 

 

 

25cm 25cm 25cm 
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ETAPA R.2 ς ANCORAGEM 

. Toda tábua deve conter um parafuso fixado diretamente na tábua, em ângulo de 45° pelo 

friso, de forma que a tábua fique travada. A ancoragem deve ser efetuada preferencialmente 

na metade do comprimento da tábua. 

 

. Para fixar as tábuas das extremidades, 

deverá ser feito um furo na diagonal com 

ângulo de 45°, conforme imagem ao lado: 

              

 

 

. A tábua deverá ser fixada diretamente no 

barrote com o Parafuso Pequeno, 

conforme imagens: 

 

 

 

 

. Quando está ancorada, a tábua tem liberdade de dilatação sem movimentação. Ao expandir e contrair, a tábua 

retornará à sua posição original, sem deslocar-se. 

ALERTA: Não ancore mais de um ponto da tábua, a fim de permitir que a tábua possa dilatar. A tábua, quando 

ancorada em mais de um ponto, poderá empenar. 
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ETAPA R.3 ς FIXAÇÃO DAS TÁBUAS NO BARROTE 

. Para a fixação das tábuas, encaixe o Grampo ou o Espaçador na saliência (friso) da Tábua sobre o Barrote. Fixe-o no 

rebaixo do barrote utilizando Parafuso Pequeno sem bucha, conforme imagens abaixo. 

. Planeje onde estarão as emendas das tábuas, pois em cada emenda deve haver barrote duplo e grampo ou 

espaçador duplo; um barrote para a tábua que termina e outro barrote para a tábua que começa. 

. A madeira plastificada necessita de espaço para dilatar. É imprescindível o espaçamento de 5mm nas emendas e 

nas laterais das tábuas. Dica: use o grampo plástico como gabarito. O espaçamento menor que 5mm pode causar o 

empenamento por falta de espaço para dilatação no sentido longitudinal (emendas) ou transversal (laterais) das 

tábuas. 

. Todo encontro da tábua com o apoio (seja barrote, viga ou palanque) deve conter o grampo ou espaçador. 

. O espaçamento entre as tábuas deverá ser de 5mm para o caso do uso do grampo e de 8mm para o caso do uso do 

espaçador. Não comprima as tábuas, pois deve haver folga no espaço do grampo ou espaçador entre as tábuas. 

 

 

ATENÇÃO: As tábuas não devem ser instaladas diretamente no contrapiso. É OBRIGATÓRIA a fixação das tábuas 

sobre apoios. O barroteamento debaixo das tábuas deve ter vão livre entre paredes de no mínimo 5cm e no máximo 

25cm (ou máximo 20cm no caso do deck Mandi). 

 

. Caso a tábua da extremidade não permita 

a fixação do grampo ou espaçador, por 

encontrar-se rente à parede, sugerimos a 

fixação de um Parafuso Pequeno a 7mm de 

altura, na parede, sobressalente 5mm, 

conforme imagem ao lado: 
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. Após a fixação do Parafuso Pequeno na parede, conforme descrito acima, fazer o encaixe da 

tábua no parafuso, de forma que a tábua fique travada, conforme imagens abaixo: 

 

 

ETAPA R.4 ς FIXAÇÃO DO RODAPÉ NO BARROTE - ACABAMENTO 

. O pré-furo para fixação do rodapé deverá ser realizado com folga, portanto utilizar broca n° 8 

para o rodapé, para que o rodapé possa deslizar ao dilatar, sem deformar a peça. Este furo 

deve ser feito SOMENTE no rodapé, tomando-se o cuidado para que a escareação não seja 

feita no barrote. Utilizar broca n° 6 para o barrote. 

ATENÇÃO: Deixar o parafuso frouxo com distanciamento máximo de 30cm entre os furos. A 

distância entre a extremidade do rodapé e o primeiro furo, deve ser de no máximo 4cm. 

Utilizar Parafuso Grande sem a necessidade de utilizar bucha. 

 

. A altura do somatório de Barrote mais Tábua é de no máximo 55mm, conforme figura abaixo: 
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. Para fixação do rodapé, recomenda-se a utilização da cola Cascola PL600 Monta e Fixa 

Interno/Externo (Cola Adesiva à base de Borrachas Sintéticas, Solventes Hidrocarbonetos e 

Oxigenados). Para melhor aderência, recomenda-se lixar previamente a superfície que vai 

receber a cola. 

. Para pequenos retoques de acabamento, pode-se utilizar massa para madeira. Também 

pode-se utilizar a lixadeira manual. 

 

3 - ESTRUTURA PARA DECK RENTE AO CHÃO SOBRE SOLO 

. Para deck rente ao chão, quando não há contrapiso regular / nivelado, e sim solo, é possível 

fazer uma estrutura intertravada com a peça Palanque e a peça Joelho, chegando à altura de 

até 12,5cm, conforme imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. A distância entre os palanques internos (vão livre), deve ser de no MÁXIMO 20cm para 

instalação da Tábua Mandi ou de no MÁXIMO 25cm para instalação da Tábua Aitá. 
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4 - ESTRUTURA PARA DECK RENTE AO CHÃO SOBRE CONTRAPISO IRREGULAR 

. Para deck rente ao chão, quando o contrapiso está irregular (desnivelado), é possível fazer 

uma estrutura intertravada com a peça Viga Plastificada na vertical e a peça joelho, chegando 

a uma altura de até 20cm, fazendo o refilamento desta viga na longitudinal, adequando o 

corte à necessidade do seu nivelamento. 

 

5 ς DECK ELEVADO 

. Para o deck elevado é necessário planejar uma estrutura, que pode ser elaborada com 

rampas, escadas ou guarda-corpo. No caso de aplicação em terrenos estáveis (solo argiloso 

médio ou mais resistente), onde os pilares podem ser enterrados, o deck elevado pode 

atender até 3 metros de altura. 

. Os decks elevados podem ser construídos de forma independente ou ligados à casa ou a 

outra construção já existente. É importante certificar-se de que a estrutura não irá prejudicar o 

acesso ao encanamento de água, esgoto, bombas de piscinas ou casas de máquinas. Verifique 

os projetos originais das instalações da obra. 

 

 

 

 

 

 

GUARDA-CORPO VIGA INFERIOR 

VIGA SUPERIOR TÁBUAS 

PILAR 

TRAVAMENTO 
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RECOMENDAÇÃO 

. Para a montagem do seu deck, certifique-se de que o contrapiso a ser instalado está 

devidamente regularizado, se pode ser perfurado, além de observar as limitações técnicas. 

 

LIMITAÇÕES TÉCNICAS 

. Os decks elevados são planejados para atender alturas de até 1,5 metros em contrapiso ou 

até 3 metros em terrenos estáveis onde os pilares possam ser enterrados (com travamento 

para alturas a partir de 1,5m). 

. Tábuas maciças (Tábuas Aitá) são mais resistentes, por isso podem ser utilizadas em locais 

públicos, ambientes de eventos, ou com alto fluxo de usuários, observada sempre sua 

capacidade de carga. As tábuas Aitá devem ter vão livre entre apoios de no máximo de 25cm. 

ATENÇÃO: As tábuas não devem ser instaladas diretamente no contrapiso. É OBRIGATÓRIA a 

fixação das tábuas sobre apoios. O barroteamento debaixo das tábuas deve ter vão livre entre 

paredes de no mínimo 5cm e no máximo 25cm (ou máximo 20cm no caso do deck Mandi). 

. A Viga Superior deve ter vão livre máximo de 2,1 metros. 

. A Viga Inferior deve ter vão livre máximo de 1,5 metro. 

. Rampas devem estar inclinadas em no máximo 8% (padrão ABNT). 

. Os corrimãos do guarda-corpo devem ter vão livre máximo de 2,2 metros. 

ALERTA: Vãos acima de 1,5m resultam em deflexão perceptível. Esse efeito pode ser 

amenizado se for usado um apoio no meio do vão para dividir o distanciamento entre os 

apoios.  

. Guarda-corpos devem ser previstos em projeto sempre que necessários. 

. Caso o Mourão Palanque seja usado como viga superior, o vão livre não pode ultrapassar 1m. 

Nunca usar o Mourão Palanque como viga inferior.  

. Estruturas em balanço podem ser feitas com vão em balanço de no máximo 1 metro desde 

que haja continuidade nas vigas de no mínimo 2 metros no sentido oposto (ver detalhes no 

capítulo Balanços). Recomenda-se utilizar a Viga Marubo para reduzir o efeito da fluência 

(deformação estética da viga após a instalação). 

. Para a elaboração do seu projeto, verifique a normatização requerida pelos órgãos locais, 

como prefeitura e corpo de bombeiros. Os requisitos de acessibilidade são normatizados pela 

ABNT NBR 9050. 
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ETAPA E.1 ς INSTALAÇÃO DOS PILARES 

. A primeira etapa indicada para a construção do Deck elevado consiste no posicionamento e 

alinhamento dos pilares, verificando o esquadro a ser seguido. 

. Os pilares devem ser travados com barrotes parafusados no contrapiso, no caso de não 

serem enterrados. Os pilares enterrados devem seguir a proporção de no mínimo 1/3 do 

tamanho da peça enterrado, com base de concreto (sapata). 

 

 

. Após a fixação dos pilares, inicia-se a instalação das vigas inferiores e superiores. 

IMPORTANTE: NÃO deve ser feita a concretagem no interior do pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3 da 

altura do 

deck 
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ETAPA E.2 ς FIXAÇÃO DAS VIGAS INFERIORES 

. Os Pilares devem ser cortados para que haja o encaixe perfeito das vigas (18cm da base); 

Feito o encaixe, são inseridas as vigas e fixadas com canto metálico ou a peça joelho, na face 

inferior. 

. Não ultrapassar vão máximo de 1,5m entre pilares, para apoiar as vigas inferiores, conforme 

imagem abaixo: 

  

 

ETAPA E.3 ς FIXAÇÃO DAS VIGAS SUPERIORES 

. As vigas superiores deverão ser apoiadas nas inferiores com espaçamento adequado (máximo 

de 25cm entre paredes), e devem ser fixadas com canto metálico ou com a peça joelho. 

. Quando houver emendas de vigas superiores, é obrigatório o apoio de vigas inferiores duplas. 

  

ATENÇÃO: deixar espaçamento de 1cm nas emendas de vigas, como junta de dilatação. 

 

 

 

18.2cm 

25cm 

150cm 
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ETAPA E.4 ς FIXAÇÃO DO TRAVAMENTO 

. Os pilares devem ser travados às vigas inferiores e superiores adjacentes nas duas direções 

para evitar o deslocamento da estrutura. O travamento deve ser feito com Meio Palanque 

(Palanque cortado ao meio) a 45 graus, e fixados com o parafuso francês. Para decks com até 

150cm de altura o travamento pode ser dispensado. 

 

 

 

ETAPA E.5 ς INSTALAÇÃO DOS DEGRAUS 

. Os degraus são montados da seguinte maneira: 

 

1- Cortam-se dois pilares de base, conforme esquema acima: 

2-  Quatro Pilares (dois de cada lado) formam um degrau; 

3- Encaixam-se três vigas sobre os espaços entre pilares; 

4- Parafusam-se as tábuas nas vigas; 

 

 

1 

2 

3 CORTE 

PILAR 

18 cm 
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. As vigas devem ser fixadas nos pilares com canto metálico ou a peça joelho. 

  

 

. O acabamento dos degraus pode ser efetuado com Cantoneiras, conforme imagens abaixo: 

 

Como alternativa, o degrau pode ser executado com tábua Aitá, retirando o friso da peça e 

aparando a quina para deixar o canto boleado, evitando assim o uso da cantoneira.  
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ETAPA E.6 ς FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO 

. Para fixar o guarda-corpo, deve ser inserido o Montante no Pilar Robusto nas posições onde 

forem necessários. Nesse caso, devem ser utilizados pilares laterais auxiliares para não 

prejudicar o apoio das vigas, conforme imagem a seguir: 

 

. Os corrimãos devem ser fixados nos montantes com canto metálico ou joelho e parafusadas 

de cada lado da peça: 

 

. Recomendamos a fixação do corrimão por cima do montante e não na lateral, conforme 

imagem a seguir: 

 

. Isto evita a torção do corrimão e faz com que não seja necessário utilizar a tampa do 

palanque.  
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. Para a fixação do corrimão com a peça Joelho, são necessários 4 parafusos grandes de 4,8x70 

inox, onde recomendamos que os parafusos sejam fixados conforme imagens a seguir: 

 

. Dois parafusos retos, um em baixo e outro em cima, alternadamente. 

 

. Os outros dois, um em baixo e outro em cima, fixos de maneira angular, conforme imagens a 

seguir:
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. Para cada modulo são utilizados dois corrimãos, um na extremidade superior do montante e 

outro 30cm abaixo do corrimão de cima, conforme imagem abaixo: 

 

OBS: dependendo da necessidade, um terceiro corrimão pode ser fixado em altura mais baixa 

ou ainda pode ser fixada uma grade de proteção, observada a capacidade do guarda-corpo. 

. Os corrimãos do guarda-corpo devem ter vão livre máximo de 2,2 metros. 

ALERTA: Vãos acima de 1,5m resultam em deflexão perceptível. Esse efeito pode ser 

amenizado se for usado um apoio no meio do vão para dividir o distanciamento entre apoios.  

 

ETAPA E.7 ς FIXAÇÃO DAS TÁBUAS 

. A MADEPLAST tem em seu portfólio, dois modelos de tábuas Aitá, a M14 e a M15, conforme 

imagem abaixo: 

 
 

M14 M15 
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. As tábuas podem ser fixadas com Grampos ou Espaçadores. 

. As tábuas M14 podem ser instaladas com qualquer uma das duas faces voltadas para cima. Já 

a tábua M15 deve ser instalada sempre com a face lixada voltada para cima, conforme é 

mostrada na imagem acima e no detalhe ilustrativo a seguir: 

 

. O sentido da paginação das tábuas deve ser decidido no projeto, bem como a definição das 

emendas de tábuas, pois tem importância significativa no quantitativo de peças e na aparência 

final do ambiente. 

 

. Observe os detalhes sobre fixação das tábuas e ancoragem no capítulo sobre Deck Rente ao 

Chão, pois a instalação segue o mesmo procedimento. 

. O orifício do Espaçador ou Grampo deve estar centralizado sobre a parte superior da viga. O 

Espaçador ou Grampo deve ser colocado no local de fixação e parafusado apenas após o 

encaixe das tábuas de ambos os lados. Não comprima as tábuas, pois deve haver uma leve 

folga no espaço do acessório. 
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ETAPA E.8 ς ACABAMENTOS 

. Os decks elevados podem ser revestidos lateralmente com madeira ecológica. Pode-se fazer 

este revestimento com a mesma tábua do piso ou com a Tábua Baró.  

No caso do fechamento lateral com tábua Baró, deve-se construir uma moldura intertravada 

de barrotes fixados com cantoneiras metálicas, e travada à estrutura do deck com parafusos 

grandes: 

 

 

. Após a fixação dos barrotes, fixa-se a primeira Tábua Baró inferior parafusada na estrutura 

com o macho voltado para baixo. Fixa-se a presilha na parte superior, conforme a imagem: 

 

50cm MÁX. 

PRESILHA 
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. Na sequência, as demais Tábuas Baró devem ser encaixadas e fixadas da mesma maneira: 

 

 

. O acabamento superior pode ser feito com a peça Cantoneira, fixada com Parafuso Pequeno 

e Cola PL 600 ou a peça Rodapé, fixada com Parafuso Grande. 
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6- OPCIONAL ς DECK ELEVADO ECONÔMICO 

. Estrutura composta pela peça Mourão Palanque liso, que fará a função de pilarete e de viga 

superior que irá sustentar as tábuas. E Viga Plastificada que será encaixada no pilarete, 

servindo de sustentação das peças superiores. Abaixo, imagem da estrutura, bem como de 

seus vãos máximos admitidos. 

 

 

. O Deck elevado Econômico admite até 1,50m de altura para peças enterradas e até 1,00m de 

altura para peças rente ao contrapiso. 

. Os pilares enterrados devem seguir a proporção de no mínimo 1/3 do tamanho da peça 

enterrado, com base de concreto (sapata). 

IMPORTANTE: NÃO deve ser feita a concretagem no interior do pilar. 

. Os Pilaretes devem ser cortados para que haja o encaixe perfeito das vigas (18cm da base); 

Feito o encaixe, são inseridas as vigas e fixadas com dois parafusos grandes 4,8x70 inox pelo 

pilarete, chegando até as vigas inferiores, fazendo o travamento, conforme imagem abaixo: 

 

Mourão 

Palanque 

como 

Pilarete 

Mourão 

Palanque 

como Viga 

Superior 
Viga 

Plastificada 

Encaixada 

no Pilarete 

servindo de 

sustentação 

das peças 

superiores 
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. As peças superiores, que farão a sustentação das tábuas, devem ser fixas nas vigas inferiores, 

com a peça joelho e parafuso grande 4,8x70 inox, conforme imagem abaixo: 

 

 

 

7- OPCIONAL - BALANÇO 

. A fixação das peças em balanço segue o mesmo procedimento anterior. No entanto, deve-se 

assegurar que as peças em balanço se estendam em no mínimo mais 2 metros sobre apoios, 

para que haja contrapeso na estrutura, e que as vigas de apoio sejam sempre duplas: 

 

ATENÇÃO: a viga apresentará deformação perceptível devido ao efeito da fluência.  

. O uso da Viga Marubo atenua o efeito da fluência no material, pois possui reforço interno. 

 

2 metros 1 metro 

Vigas duplas 
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8- OPCIONAL - CORRIMÃO NO BALANÇO 

. Os corrimãos devem se estender no mínimo 50 centímetros abaixo da estrutura e travados 

na ponta inferior formando um segundo ponto de fixação. A fixação deve ser feita com 

parafusos franceses passantes e utilizando a chapa metálica entre os palanques da seguinte 

forma: 

 

 

. Usar como chapa de ligação uma chapa metálica inox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapa de Ligação 

Parafusos Franceses 

Palanque 

Chapa Metálica 
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. É recomendado fazer um reforço adicional do tipo “mão francesa”, conectando o palanque 

de apoio (próximo à chapa de ligação) ao pilar de sustentação da estrutura, de forma a 

minimizar o efeito da fluência. 

 

 

 

 

 

 Por definição, fluência é a deformação permanente de materiais ao longo do tempo quando 

estes são sujeitos a cargas ou tensões constantes. 

 

9- OPCIONAL - FIXAÇÃO NO PÍER FLUTUANTE: 

. Para construção de píer flutuante, a 

MADEPLAST possui condição de integração de 

suas peças em conjunto com o material 

PierPlas (produto e marca de terceiro). 

. Neste caso, os flutuadores possuem anéis 

laterais de fixação, dispostos em dois níveis 

diferentes de altura. 

CHAPA DE LIGAÇÃO 

PARAFUSO FRANCÊS 

PALANQUE 
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. Para o nivelamento, no anel mais baixo utiliza-se o barrote sobre os anéis. No nível mais alto, 

utiliza-se o Rodapé ou a Ripa de Acabamento: 

 

 

 

. As peças de nivelamento devem ser parafusadas às vigas, que farão o bordeamento do píer. 

Essas peças devem ser perfuradas e fixadas aos anéis com as braçadeiras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braçadeira 

Viga 

Barrote 

Parafuso 
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. Após o bordeamento do píer, os barrotes são distribuídos, e a estrutura deve ser intertravada 

e fixada no píer.  

IMPORTANTE: Atente-se para que a parafusação no píer seja feita apenas no PINO DE LIGAÇÃO 

e não no bloco flutuador (NÃO furar o bloco flutuador), conforme imagem a seguir: 

 

. Após a fixação da estrutura, as tábuas devem ser fixadas segundo o mesmo procedimento já 

descrito. 

Podem ser utilizadas Tábuas Aitá de acabamento lateral. Neste caso, parafusam-se as tábuas 

às vigas laterais com os parafusos grandes, tomando-se o cuidado para não furar o bloco 

flutuador. 

 

 

. Recomenda-se fazer a montagem do píer flutuante em módulos  2x2metros, para evitar que 

o píer flutuante se danifique com o movimento da água. 

Pinos plásticos 

Parafuso 

Grande 

Cantoneiras de 

travamento 

Barrote 

Viga 
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10- RESTRIÇÕES MECÂNICAS DA APLICAÇÃO 

. Altura máxima permitida do deck em contrapiso:  1,5 metro 

. Altura máxima permitida do deck com pilares enterrados:  3,0 metros 

. Juntas de dilatação:      mínimo 5mm 

. Vão máximo para Vigas Plastificadas Superiores:  2,1 metros 

. Vão máximo para Vigas Plastificadas Inferiores:  1,5 metro 

. Carga distribuída máxima admissível de projeto:  300kg/m² 

. Cargas concentradas admissíveis de projeto:   Tábua Maciça: 

        118 kg para lascamento 

        225 kg para ruptura 

. Vão máximo de fixação lateral das Tábuas Baró:  50 cm 

. Vão ideal de apoio dos corrimãos:    1,5 metro 

. Vão Máximo de apoio dos degraus:    2,2 metros 

 

 

10- CONSERVAÇÃO 
 
. A limpeza dos produtos MADEPLAST é simples. Basta usar água e sabão e um esfregão.  
Não deve ser utilizado solvente ou produto corrosivo para limpeza. 
 
. Para limpezas mais profundas, utilizar jatos d´água não direcionados. Recomendação: 

Máquina WAP.  

. Em caso de difícil limpeza, recomenda-se a utilização de álcool 96 graus GL diluído em água e 

embebido em um pano macio.  

 

11- ARMAZENAGEM 

. As peças devem ser armazenadas numa superfície plana. A armazenagem em superfície 

irregular pode ocasionar o empenamento das peças. 
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12- ACABAMENTO 

. A matéria prima utilizada na fabricação é composta de sobras de madeira e resíduos de 

plástico. A característica intrínseca do produto é a rusticidade e a sustentabilidade, portanto, 

as peças possuem diferenças aparentes. 

. É responsabilidade do profissional que executará a obra, efetuar o acabamento fino das 

peças.  

. CONTRATE UM PROFISSIONAL HABILITADO PARA A INSTALAÇÃO. 

FRÁGIL: cuidado ao manusear as peças para não danificar o friso, nem as extremidades das 

tábuas. 

ALERTA: a viga pode sofrer envergamento perceptível após a instalação. 

CERTIFICADO DE GARANTIA: disponível no site: www.madeplast.com.br 

 

13- AVISOS 

. O produto possui diferença padrão de tonalidade entre peças e lotes. A coloração está 

suscetível a desbotamento gradual. Este produto pode manchar, caso isso ocorra recomenda-

se lixar a superfície. O envernizamento do material com Osmocolor Stain Nogueira ameniza 

manchas e aumenta a durabilidade do produto.  

. É importante lembrar que aplicações especiais, com apoios em vigas de concretos já 

existentes ou com o uso conjunto de outro tipo de material, devem ser acompanhadas e 

garantidas por um profissional competente.  

. Este manual serve apenas como guia para a instalação do produto.  

Consulte sempre um profissional habilitado.  

. A MADEPLAST não se responsabiliza pela possível instabilidade de outros materiais, ou por 

falhas ou fissuras em paredes ou vigas de concreto em que o material poderá se apoiar. 

. Para maiores informações, acesse: www.madeplast.com.br, ou entre em contato com o 

Suporte Técnico da MADEPLAST. 

. Informações sobre as demais linhas e coleções de produtos MADEPLAST podem ser 

encontradas nos Manuais ETC disponíveis no site:  www.madeplast.com.br 

http://www.madeplast.com.br/
http://www.madeplast.com.br/
http://www.madeplast.com.br/

